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POTENTIOMETRE : ASZ 
Potentiomètre de recopie pour l’intégration dans les SQM ou SQN pour l’indication de la position de l’arbre. Simple ou 
double, les potentiomètres sont réalisé soit en avec un bobinage cuivre soit un conducteur plastique. 

ASZ12.30  potentiomètre de 1000 Ω à 90° d’ouverture  

ASZ12.33  potentiomètre de 1000 Ω à 135° d’ouverture  

ASZ22.30  potentiomètre de 2 x 1000 Ω à 90° d’ouverture  

ASZ22.33  potentiomètre de 2 x 1000 Ω à 90° d’ouverture  

Ancienne génération 
Ces potentiomètres sont utilisés sur les SQM1, SQM2, SQM5, SQN3, SQN4 et SQN9. 

ASZ12.703  potentiomètre de 1000 Ω à 90° d’ouverture, conducteur bobine  

ASZ12.733  potentiomètre de 1000 Ω à 135° d’ouverture, conducteur bobine 

ASZ22.703  potentiomètre de 2 x 1000 Ω à 90° d’ouverture, conducteur bobine  

ASZ22.733  potentiomètre de 2 x 1000 Ω à 90° d’ouverture, conducteur bobine 
 

ASZ12.803  potentiomètre de 1000 Ω à 90° d’ouverture, conducteur plastique  

ASZ12.833  potentiomètre de 1000 Ω à 135° d’ouverture, conducteur plastique  

ASZ22.803  potentiomètre de 2 x 1000 Ω à 90° d’ouverture, conducteur plastique  

ASZ22.833  potentiomètre de 2 x 1000 Ω à 90° d’ouverture, conducteur plastique 
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ASZxx.7xx et 8xx ASZxx.7xx et 8xx et 9xx ASZxx.3x ASZxx.3x 

Nouvelle génération 
Ces potentiomètres à conducteur plastique sont utilisables sue les SQN7, SQM1, SQM2 et SQM5.  



  



 


